
COLOCAR O 
BRASÃO DO 
MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. R$ UNIT. TOTAL

1.0 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

AVENIDA MATHIAS KAUFFMANN 

CPOS 020802 Placa de identificação para obra m² 4,50

CPOS 540105 Compactação do subleito mínimo de 95% do PN m³ 31,33

CPOS 540122 Base de bica corrida m³ 356,80

CPOS 540324 Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 3.568,08

CPOS 540323 Imprimação betuminosa ligante m² 3.568,08

CPOS 540321 Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) m³ 107,04

CPOS 540615 Execução de perfil extrudado no local m³ 25,04

CPOS 540610 Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões m³ 25,04

1.0 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

RUA VER. JOÃO FRANCO DE LIMA

CPOS 540105 Compactação do subleito mínimo de 95% do PN m³ 11,18

CPOS 540122 Base de bica corrida m³ 127,33

CPOS 540324 Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 1.273,32

CPOS 540323 Imprimação betuminosa ligante m² 1.273,32

CPOS 540321 Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) m³ 37,69

CPOS 540615 Execução de perfil extrudado no local m³ 8,94

CPOS 540610 Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões m³ 8,94

1.0 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

RUA PARAÍBA

CPOS 540105 Compactação do subleito mínimo de 95% do PN m³ 5,85

CPOS 540122 Base de bica corrida m³ 66,73

CPOS 540324 Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 667,37

CPOS 540323 Imprimação betuminosa ligante m² 667,37

CPOS 540321 Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) m³ 18,25

CPOS 540615 Execução de perfil extrudado no local m³ 4,68

CPOS 540610 Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões m³ 4,68

1.0 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

RUA ANTONIO BARRETO MOURÃO

CPOS 540105 Compactação do subleito mínimo de 95% do PN m³ 4,03

CPOS 540122 Base de bica corrida m³ 43,48

CPOS 540324 Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 434,85

CPOS 540323 Imprimação betuminosa ligante m² 434,85

CPOS 540321 Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) m³ 12,85

CPOS 540615 Execução de perfil extrudado no local m³ 3,05

CPOS 540610 Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões m³ 3,05

TOTAL GERAL R$ 0,00
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