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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: Pavimentação asfáltica em diversos trechos no município de Santa Cruz da 

Conceição/SP. 

LOCAL: Prolongamentos da Rua Vereador João Kock Sobrinho/Centro, e entre a Rua 

Izaias Marchiori e Rua Maria Veridiana Dias Liberto (antiga Rua 01)/Residencial Antônio 

Felipe. 

 

1. INTRODUÇÃO: Este Memorial Descritivo tem como objetivo descrever as 

obras de melhorias nos Prolongamentos da Rua Vereador João Kock Sobrinho/Centro, e 

entre a Rua Izaias Marchiori e Rua Maria Veridiana Dias Liberto (antiga Rua 

01)/Residencial Antônio Felipe, no município de Santa Cruz da Conceição – SP, que 

serão executadas através do regime de Empreitada Global. As obras realizadas serão: 

Execução de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas. 

 

2. GUIAS E SARJETAS: O terreno deve ser devidamente compactado e 

regularizado para a execução da obra de modo que as sarjetas fiquem no nível da rua 

após sua conclusão. O concreto deverá ter no mínimo fck = 20,0 Mpa. As guias e sarjetas 

devem acompanhar o relevo das ruas e devem apresentar rebaixos, para entrada de 

veículos e para acesso de portadores de deficiência física, nos locais definidos pela 

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição. As guias e sarjetas, poderão ser 

extrudadas em toda a extensão da obra, nas dimensões de 10 cm de topo, 45 cm para a 

base, 22 cm de altura. 

 

3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA:  

 
3.1. BASE: 

Sobre a sub-base compactada, deverá ser executada uma camada de 

20 cm de espessura de bica corrida, devidamente umedecida e compactada. 
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3.2. IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE: 

Imprimação betuminosa impermeabilizante sobre a base com CM-30, a 

proporção adequada para o local. 

 

3.3. IMPRIMAÇÃO LIGANTE: 

Imprimação betuminosa ligante com emulsão tipo RR. 

 

3.4. CAMADA DE ROLAMENTO: 

A camada de rolamento será em concreto betuminoso usinado a 

quente (CBUQ), espalhada com vibro acabadora, com espessura de 03 cm 

(três centímetros) depois de acabado. 

 

3.5. OBSERVAÇÃO: 

O aterro necessário para a execução do pavimento no trecho entre a 

Rua Izaias Marchiori e Rua Maria Veridiana Dias Liberto (antiga Rua 

01)/Residencial Antônio Felipe será de inteira responsabilidade da Prefeitura 

Municipal de Santa Cruz da Conceição/SP anteriormente a execução dos 

serviços acima descritos. 
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