
GUIA EM CONCRETO ARMADO BOLEADO

PARA UTULIZAÇÃO EM CANTEIROS
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CANALETA ARMADA -14X19X39CM

1 X AÇO CA-50 Ø8MM + CONCRETO

LAJE PREMOLDADA

LASTRO DE CONCRETO

IMPERMEABILIZAÇÃO

CANALETA ARMADA COM IMPERMEABILIZAÇÃO

1 X AÇO CA-50 Ø8MM + CONCRETO

LAJE PREMOLDADA

LASTRO DE CONCRETO

CANALETA ESTRUTURAL CONCRETO

DIMENSÕES: 14X19X39 CM

ASSENTAMENO EM AMARRAÇÃO

TOMADA DUPLA 2P + T

REVESTIMENTO EM RÉGUA TIPO MADEIRA

REVESTIMENTO EM RÉGUA TIPO MADEIRA

CANTONEIRA EM CERÂMICA  MARROM

LAJE PRÉ MOLDADA
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Em plataformas de embarque e desembarque, a borda deve estar sinalizada a 50 cm da guia em toda sua extensão, com o piso tátil de alerta em uma fraixa de 0,25m a 0,60m de largura.
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A SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL deve ser utilizada em áreas de SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL deve ser utilizada em áreas de  deve ser utilizada em áreas de circulação na ausência ou interrupção da guia de balizamento, indicando o caminho a ser percorrido e em espaços amplos. A sinalização tátil direcional deve:  a)  ter textura com seção trapezoidal, qualquer que seja o piso adjacente;  b)  ser instalada no sentido do deslocamento;  c)  ter largura entre 20 cm e 60 cm;  d)  ser cromodiferenciada em relação ao piso adjacente.  NOTA  Quando o piso adjacente tiver textura, recomenda-se que a sinalização tátil direcional seja lisa. 
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A SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA A sinalização tátil de alerta deve ser SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA A sinalização tátil de alerta deve ser  A sinalização tátil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de deslocamento nas seguintes situações:  a)  obstáculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso acabado, que tenham o volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com piso tátil de alerta. A superfície a ser sinalizada deve exceder em 0,60 m a projeção do obstáculo, em toda a superfície ou somente no perímetro desta; b)  nos rebaixamentos de calçadas, em cor contrastante com a do piso;  c)  no início e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor contrastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no máximo do ponto onde ocorre a mudança do plano; d)  junto às portas dos elevadores,em cor contrastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no máximo da alvenaria; e)  junto a desníveis, tais como plataformas de embarque e desembarque, palcos, vãos, entre outros, em cor contrastante com a do piso. Deve ter uma largura entre 0,25 m e 0,60 m, instalada ao longo de toda a extensão onde houver risco de queda, e estar a uma distância da borda de no mínimo 0,50 m;
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COMPOSIÇÃO DOS PISOS TÁTEIS DE ALERTA E DIRECIONAL A composição dos dois pisos táteis - de alerta e direcional - oferece aos deficientes visuais ou pessoas com baixa visão uma leitura total do espaço. No caso de mudança de direção, a junção do piso tátil de alerta indica o pontoi de alteração no trajeto.
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PISO TÁTIL  Por suas características diferenciadas de textura e coloração, os pisos táteis servem para orientar as pessoas com deficiência visual, em qualquer nível, durante sua passagem pela via. Estes pisos permitem identificar, pelo contato dos pés ou de bengalas, eventuais desníveis, mobiliários sobressalentes, rampas, degraus e rotas recomendadas. Os pisos táteis podem ser de alerta ou direcionais. Ambos devem atender aos seguintes requisitos básicos: - possuir cor constrastante com o piso do entorno; - não estarem colocados junto a pisos com rugosidade similar, que podem confundir a percepção das pessoas com deficiência visual; - quando as peças forem sobrepostas ao piso existente, o desnível entre os pisos deve ser chanfrado e não exercer 2mm de altura; -quando as peças forem integradas ao piso do entorno não deve existir desnível.
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